Richtiges Liiften der Kirche

in den Sommermonaten
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Wenn moglich in den kiithleren Morgenstunden liiften
StoBliiften (ca. 15 Min. durchliiften) je nach Bedarf
Verlassen Sie sich auf Ihre Sinne, beobachten Sie
und richten Sie sich nach dem Wetter, nach den
Bedingungen, die der Tag bringt, und handeln Sie
danach.

Keine Fenster und Tiiren dauernd kippen oder of-
fen stehen lassen

Langeren Durchzug (z. B. durch Querliiften) vermei-
den, dadurch entstehen grofe Klimaschwankungen,
welche vor allem fiir die Orgel fatale Folgen haben
konnen.

Fenster, die zum Liiften geéffnet werden, wenn
moglich mit einem Insektengitter versehen, damit
keine Schadlinge (Holzwiirmer, Motten etc.) oder
Vogel einfliegen konnen.
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Die relative Luftfeuchtigkeit (RLF) sollte unter 65%
liegen (Schimmelbildung) und die Raumtemperatur
bei 18—20 Grad. Achten Sie darauf, dass die Tem-
peratur nicht zu schnell schwankt (1° bis 2° pro
Stunde). Diese Werte sollen mit entsprechenden
Messgeriten regelmébig tiberpriift werden.

Sakristei, Dachboden und andere Nebenrdume nicht
zu liiften vergessen!

Beachten Sie die Hinweise zum Thema Raumklima,
Liften und Heizen im Handbuch ,,Schone Kirche*,
Seite 19 und folgende!

Liiften der Sakristeikisten, Pflege der Paramente

Die Sommermonate sind, was die Festzeiten der Kir-
che anbelangt, eher ruhige Monate. Daher gilt es, die
Zeit fiir Instandhaltungs- und Pflegemalnahmen fiir
das kirchliche Inventar zu niitzen. Die ideale Zeit also,
die Sakristeikdsten einmal auszurdumen, griindlich
zu reinigen und wieder fiir Ordnung zu sorgen. Niitz-
liche Hinweise finden Sie dazu auf der Homepage der
Osterreichischen Mesner Gemeinschaft ,,www.mesner.
at“, wo Sie unter dem Register ,,Mesner Gemeinschaft/
Downloads® eine Checkliste fiir den Paramenten-
schrank finden, sowie im Handbuch ,,Schone Kirche®,
Seite 73 und folgende!



